
ŠMYKOM RIADENÝ  

NAKLADAČ 

ZS090V 

  



 

Položka ZS090V 

Prevádzková hmotnosť 

Maximálna nosnosť 

Štandardná kapacita 

Max. rýchlosť pohybu 

Sila vylamovania výložníka 

Sila vylamovania lyžice 

Model 

Menovitý výkon 

Emisná norma 

Dĺžka 

Šírka 

Výška 

Rázvor kolies 

Šírka stroja bez kolies 

Max. prevádzková výška 

Vykladacia výška 

Vykladací dosah 

2998 kg 

901 kg 

6600 lb 

1985 lb 

KUBOTA 

V2403-CR-T 

EÚ Stage V/Tier 4F 

11.5 km/h 7.15 mph 

16,5 kN 3709,4 lbf 

18,5 kN 4159 lbf 

3364 mm 132.44 palcov 

1725 mm 67.91 palcov 

1998 mm 

1080 mm 

1356 mm 

78,66 palcov 

42,52 palcov 

53,39 palcov 

3826 mm 150,63 palcov 

2377 mm 93,58 palcov 

790 mm 31,1 palcov 

Pracovný 
výkon 

Motor 

Rozmery 

Prevádzkový 
rozsah 

ŠMYKOM RIADENÝ NAKLADAČ 
ZS090V 

JZPVK – Company, s.r.o. 
Adresa: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce 
IČO: 45 653 671 
IČ DPH: SK 2023103896 
IBAN: SK6811000000002948125712  
Web: zoomlion-slovakia.sk, pkptransport.sk 

Mail: info@zoomlion-slovakia.sk 
          pkpsk@pkptransport.sk 
Tel: +421 902 88 33 00 
       +421 37 630 6371 
       +421 37 630 6372 
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Výrobca 

0.44 m³ 0.575 yd³ 

47.9 kW/2700 ot/min 64,23 HP/2700 ot/min 
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R1233 


